Deklaracja wiasciwosci uzytkowych
Nr 02/2014

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ideal 4000 CLRL 70/65/77

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:
Okna, drzwi balkonowe i zestawy okienno — drzwiowe do obiektéw budowlanych.

3. Nazwa i adres kontaktowy producenta wg Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
305/2011, art. 11, ust. 5:
Przedsigbiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z 0.0., ul. E. Sczanieckiej 2, 64-300 Nowy Tomysl|
4. System oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych:
system 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 14351-1+A1:2010

6. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:
ift Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,
LTB Dabrowa Gérnicza; numer notyfikacji: 1827,
przeprowadzity wstepne badania typu wg systemu 3 i sporzqdzﬂy Swiadectwa badan ITT;
ITB w Warszawie (LOW ITB w Poznaniu); numer notyfikacji: 1488; przeprowadzito badania okien
wyprodukowanych przez Przedsigbiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z 0.0. w Nowym Tomyélu.
7. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:
%wagi do tabeli:

Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk okreslonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego
zastosowania lub zamierzonych zastosowan wskazanych w pkt 3 powyzej.

2) Dla kazdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane wiasciwosci
uzytkowe wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposcb opisowy, powiazane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery ,NPD”
(whasciwosci uzytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined), o ile whagciwosci uzytkowe nie zostaty zadeklarowane.

3) Dla kazdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej
oraz w stosownych wypadkach numer referencyiny zastosowanej specjainej lub odpowiedniej dokumentaciji technicznej

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Norma zharmonizowana
(zob. uwaga 1) (zob. uwaga 2) {zob. uwaga 3)
Wodoszczelnosé 4A EN 14351-1+A1
Substancje niebezpieczne Nie zawiera EN 14351-1+A1
Odpornoée na obcigzenie wiatrem c2 EN 14351-1+A1
Nosnos¢ urzadzen zabezpieczajacych 350N EN 14351-1+A1
Whasciwo$ci akustyczne Rw dB ? EN 14351-1+A1
Dla okna o pcw:erzchm catkowite] Dia okna o powierzchni catkowitej Dla ckna o pownerzchm calkowntej Dla okna o powierzchni catkowite]
Fs2,7m* 27m*<F=36m° 3.6m° <F=4,6m’ F>4,6m*
34(-1;-4)dB 33(-1;-4)dB 32(-1;-4)dB 31(-1;-4)dB
Przenikalnosé cieplna Uw W/m?2K | ** EN 14351-1+A1
Ug Miedzyszybowa ramka dystansowa
W/mzK Standardowa Ciepta Ciepta
W=0,07 W/mK Y=0,04 W/mK W=0,032 W/mK
1.1 14 13 13
1,0 1.3 1,2 1,2
0.5 1.2 1.2 1,1
0,8 1,2 1,1 1,1
0,7 1,1 1,0 1,0
0,6 1,0 0,94 0,92
0,5 0,95 0,88 0,86
Wspdtczynnik promieniowania sionecznego g 0,5 EN 14351-1+A1
Przepuszczalnosc powieirza 4 EN 14351-1+Af1

“Wartos¢ Rw okreslona zgodnie z pkt B3 zatacznika B normy EN 14351-1+A1, dla okna z oszKleniem o wartosci Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB
““Warto$¢ Uw okreslona dla okna referencyjnego 1,23m x 1,48m, z réznym rodzajem oszklenia i réznym rodzajem ramki dystansowsj

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego (w pkt. 1 2) sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej (w pkt. 3).

W imieniu producenta podpisat:
Z-CA PREZESA ZARZADU

Andrzej Kurcewicz, Z-ca Prezesa Zarzadu
(imie, nazwisko i funkcja)

Nowy Tomysl, dnia 27.06.2014 .

{Miejscowosc i data wystawienia)

inz. An Yrcewicz

Przedsmblarsiws Budowlane
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